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Anteny GSM/UMTS/LTE 

ANT GSM...-SMA M 

  

ANT GSM L.- 

 

SPECYFIKACJA: 

-GSM/UMTS/LTE 

-Zysk: 2 dBi 

-Przyłącze: SMA  (męskie, kątowe -90 st.) 

-Wymiary: 53,5mm x 16,8mm x Ø7mm 

 

SPECYFIKACJA: 

-GSM/UMTS/LTE  

-Zysk: 2 dBi 

-Montaż: taśma klejąca dwustronna na 

powierzchniach niemetalicznych 

-Przyłącze: SMA (męskie, proste) 

-Przewód: RG174, długość: 3m 

-Wymiary: 115,6mm x 21,7mm x 5,8mm 

 



 

ANT GSM...-2DB_MAGN SMA M 

  

 

ANT GSM...-5DB_MAGN SMA 

 

 

 

SPECYFIKACJA: 

- GSM/UMTS/LTE 

-Zysk: 2,5 dBi 

-Montaż: magnes, na powierzchniach metalicznych 

-Przyłącze: SMA (męskie, proste) 

-Przewód: RG174, długość: 2,5m 

-Wymiary: 116,7mm x Ø 26,7mm 

SPECYFIKACJA: 

- GSM/UMTS/LTE 

-Zysk: 5 dBi 

-Montaż: magnes, na 

powierzchniach metalicznych 

-Przyłącze: SMA (męskie, proste) 

-Przewód: RG174, długość: 3m 

-Wymiary: 300mm x Ø 30mm 

 



 

ANT GSM...-7DB_MAGN SMA 

 

  

ANT GSM...-9DB_MAGN SMA 

 

SPECYFIKACJA: 

- GSM/UMTS/LTE 

-Zysk: 7 dBi 

-Montaż: magnes, na 

powierzchniach metalicznych  

-Przyłącze: SMA (męskie, proste) 

-Przewód: RG174, długość: 3m 

-Wymiary: 430mm x Ø 62mm 

 

SPECYFIKACJA: 

- GSM/UMTS/LTE 

-Zysk: 9 dBi 

-Montaż: magnes, na 

powierzchniach metalicznych 

-Przyłącze: SMA (męskie) 

-Przewód: RG174, długość: 5m 

-Wymiary: 405mm x Ø 70mm 

 



 

Anteny radiowe 433/868 MHz 

ANT433....- 

 

 

 

 

ANT 868...-JCG410 

            

 

SPECYFIKACJA: 

-Pasmo pracy 433 MHz (ISM) 

-Zysk: 0 dBi 

-Montaż: taśma klejąca dwustronna, na 

powierzchniach niemetalicznych  

-Przyłącze: odizolowane przewody 

-Przewód: RG174, długość: 3m 

-Wymiary: 150,2mm x 21,5mm x 8,7mm 

 

SPECYFIKACJA: 

-Pasmo pracy 868 MHz 

-Zysk: 3 dBi  

-Przyłącze: SMA ( męskie, kątowe z regulacją) 

-Wymiary: 150,2mm x 21,5mm x 8,7mm 

 



 

ANTRF300 

    

 

Anteny WIFI 

AW-A24G-W107SRP 

 

SPECYFIKACJA: 

-WI-FI 

-Zysk: 2 dBi 

-Montaż: taśma klejąca dwustronna na, 

powierzchniach niemetalicznych  

-Przyłącze: SMA – RP (f pin) 

-Przewód: RG174,  długość: 3m 

-Wymiary: 72mm x 25mm x 7mm 

 

SPECYFIKACJA: 

-Pasmo pracy 868 MHz 

-Zysk: 1,7 dBi  

-Przyłącze: u. FL 

-2x Przewód koncentryczny IPX-IPX 30 cm 

-Komplet dwóch anten zabudowanych na 

płytce PCB 

-Wymiary: 81,5mm x 57,5mm x 6mm 

 

 


